
ESPECIFICACIONES

Dimensiones 1.38 pulg. L x 2.40 pulg. A x 4.28 pulg. A  
 (35 mm x 61 mm x 109 mm)

Peso 2.4 oz. (69 g) sin batería

Tipo de Batería 9V, Alcalina se requiere

Indicador de Baja Batería   
 Unidad suena para indicar baja batería

Intensidad de Sonido 
 85 dB a 10 pie (3 m)

Temperatura de Operación 
 20° a 105°F (-7° a 41°C)

Temperatura de Almacenamiento 
 -20° a 150°F (-29° a 66°C)

Humedad 5 - 90% (sin condensación) 

Resistencia a Golpes 
 Resistente a golpes desde una caída  
 de 6 pies (1.8 m) sobre hormigón

Resistencia al Agua 
 Resistente al agua y salpicadura,  
 no impermeable. Flota en la superficie  
 si la pila está instalada correctamente.

Detector de Agua Electrónico

Evite daños graves de fugas de agua con  
el detector de agua electrónico Leak Alert™. 
Este pequeño dispositivo sonará una alarma 
fuerte al contacto directo al agua, alertando 
de fugas potenciales. Posicione la unidad 
donde pueda haber encharcamiento o fugas 
de agua:

– Debajo de los lavabos

– Cerca de descalcificadoras 
 y calentadores de agua

– En sótanos

– Cerca de lavavajillas, frigoríficos  
 y unidades de refrigeración

– Debajo de acuarios

– Cerca de tuberías e inodoros

• Alarma fuerte (85 dB) suena por  
hasta 72 horas

• En caso de fuga de agua, la unidad flota 
y continúa sonando hasta que la pila esté 
totalmente agotada

• Operación totalmente automática –  
no requiere conexiones eléctricas

• Alerta de baja batería para asegurar 
seguridad y funcionamiento óptimo
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